A31 UN'OPERA CHE INQUINA LARIA

Facciamo il punto sulle emissioni dell’opera

Premessa
| dati sulle emissioni previste al 2030 a seguito dei flussi veicolari sono state esposte nello studio:
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E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE TUTTI | DATI SULLE EMISSIONI ATTESE SONO STATI
NORMALIZZATI ALLE CARATTERISTICHE PRESUNTE DEI VEICOLI NEL 2030.

Si legge infatti nel documento:



Si precisa che nella definizione dei flussi emissivi sono state adottate le seguenti ipotesi:

e |e emissioni sono riferite al parco veicolare italiano caratteristico per I'area centro
settentrionale (Parco veicolare fornito dalle statistiche ACI per il 2015%)

* |e emissioni sono stimate ipotizzando come anno di riferimento il 2030 e sono
ottenute adottando un fattore correttivo temporale al 2030 cosi come indicato dalla
metodologia PIARC?, che permette di ipotizzare le emissioni dei veicoli per gli anni
futuri, influenzati dal rinnovo del parco veicolare caratterizzato da standard di
emissione piu severi (Cfr. Tabella 7).

TABLE 11 - INFLUENCING FACTOR (FT) FOR PASSENGER CARS,

ft CcoO NO, Opacity
P":::sg" Gasollne Diesel Gasoline Diesel Diesel
2010 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2015 075 0.74 0.65 0.76 0.55
2020 0.58 0.65 0.44 0.52 0.29
2025 0.46 0,60 0.30 0.40 017
2030 0.40 0.57 0.22 0.35 0.13

Tabella 7: Fattore correttivo PIARC - Rinnovo del parco veicolare nel tempo

Nel caso in esame, non essendo disponibili dati relativi a benzene e VOC, & stato assunto per
entrambi gli inquinanti il fattore correttivo che permette di calcolare le emissioni dal 2015 al
2030 per gli NOx.
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Benzene, VOC
Anno
benzina diesel
2010 E 1
2015 0,65 0,76
2030 0,22 0,35
2015-2030 0,34 0,46

Tabella 8: Fattore correttivo flussi di emissione tra 2015 e 2030

ABBIAMO QUINDI FATTORI DI CORREZIONE PIU’ CHE DIMEZZATI.

NEL 2030 MOLTO PROBABILMENTE AVREMO LIMITI DI LEGGE DIMEZZATI QUINDI NON E’

CORRETTO NORMALIZZARE LE EMISSIONI E NON | LIMITI.

emessa, sono i seguenti:

Nonostante un importante fattore di riduzione, i flussi di massa, la quantita totale di sostanza
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Considerando 16 ore nel periodo diurno e 8 ore nel periodo notturno, ne derivano i seguenti
flussi emissivi giornalieri.

Flussi somma di entrambe direzioni Nord/sud
TRATTO co NO; PMyo CeHs cov
Diurno |Nottumo | Diurno | Notturno | Diurno [ Notturno | Diurno| Nottumo | Diurno | Notturno
Totale (g/h) 20907 3543 7901 1338 429 73 48 8 1667 282
N. ore 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8
g/pericdo 334515 | 28344 |[126424| 10712 | 6865 582 763 65 26665| 2259

Tabella 22: Flussi massici di emissione giornalieri totali per l'intera infrastruttura

Si precisa che, come definito nel documento J16L1_050407002_0101 OPD_02.doc il
rapporto tra il fattore emissivo COPERT degli NO; e degli NOx & pari a 0,31. L’emissione
totale in termini di NOx sara quindi 457 kg/giorno.

FORSE QUESTI DATI NON DICONO MOLTO, PROVIAMO A CONFORNTARLI CON LE EMISSIONI
ANNUE DELL'INCENERITORE DI BRESCIA CHE INCENERISCE BEN 720.000 TONNELLATE ANNO.
ECCO COSA SI OTTIENE

QUANTITA' DI RIFIUTI TRATTATI

EMISSIONI: IL RAFFRONTO CON IL COMUNE DI BRESCIA E LA PROVINCIA NEL 2012 PER ANNO: 720.000 t
Dati Arpa Lombardia S
Emissioni | % inceneritore | Emissioni |% inceneritore 'g
totali su totale totali sutotale 3
um. Comune Comune Provincia | Provincla o)
Inquinante | emissioni | diBrescia |  di Brescla di Brescia | diBrescia 2
» $02 t/anno 455 087% 3.401 0,12%
» NOx t/anno 2183 1329% 20.250 1,43% 289,575 0,58
» CoV t/anno 2308 012% 41.607 0,01% 4,1607| 35
» CHe t/anno 1881 001% 98.738 0,00%
» (0 t/anno 4437 157% 40.114 0,17% 68,1938 132,495 1,9
1147 1313% 7498 —
57 2800% 3154  051%
102 1309% 28048
171 Q54% 2584
219 Q42% 3170 0,951 2,7
» PTS t/anno 259 036% 3888 | 002% '
> As kg/anno 9 5.34% 748 0,71%
» (d kg/ anno 28 217% 359 0,17%

SIAMO A CIRCA TRE VOLTE PER LE PM10, CIRCA IL DOPPIO PER CO, DUE VOLTE E MEZZO PER |
COV. SOLO GLI NOx SONO INFERIORI.

DAL PUNTO DI VISTA DELLE EMISSIONI E’ COME SE FOSSERO REALIZZATI DUE
INCENERITORI EQUIVALENTI




